Matériaux nécessaires (pour une boîte de 9 pi X 36 po X 32 po)
Option A : Matériel pour la construction des boîtes de compostage avec planches de bois

Note : Les planches de bois (ou palettes de bois) doivent pouvoir résister à la moisissure. C’est pourquoi il est préférable d’utiliser des planches de cèdre ou de bois franc. Toutefois, il ne faut pas utiliser de bois peint ou teint puisque ces produits peuvent contaminer le compost. Il existe également des produits de préservation qui sont non toxiques (en vente chez tous les détaillants de produits de rénovation) pour le bois autre que le cèdre ou le bois franc. 

Quantité 
Matériaux


2    

planches de 2 x 4 po de 18 pi (ou 4 planches de 2 X 4 po de 9 pi)
4    

planches de 2 x 4 po de 12 pi (ou 8 planches de 2 x 4 po de 6 pi)
1    

planche de 2 x 2 po de 9 pi 

2   

planches de 2 x 2 po de 6 pi
1   

planche de 2 x 6 po de 16 pi (ou 4 planches de 2 X 6po de 36 po)
9   

planches de 1 x 6 po de 6 pi
22  pi
 
de grillage de 36 po de largeur (trous de 1/2 po)
12  

boulons poêliers (de carrosserie) de 1/2 de diamètre x 4 po de long
12 

rondelles et 12 écrous pour les boulons
900 g

clous galvanisés de 3 1/2 po
225 g 

clous de finition galvanisés de 2 1/2 po
200

agrafes 1 po
3

            moulures à profil ondulé de 8 pi
40  

clous ou vis avec rondelle d'étanchéité en caoutchouc 

2 

charnières (pentures) de 3 po zinguées pour le couvercle
8

            renforts plats (cornières) de 4 po pour les coins, avec 4 vis
4

            plaques de renforcement en T plats de 3 po, avec vis

3 pi 

chaîne (à mailles moyennes) en acier galvanisé 

1

            cadenas et loquet

1 

panneau de coroplaste 

Outils (pour 10 personnes, multiplier par le nombre de personnes)

2 

agrafeuses (ou louez une agrafeuse pneumatique)
2 

égoïnes ou 1 scie circulaire électrique
2 

perceuses et mèches de 1/2 po et de 1/8 po
3 

tournevis
3 

marteaux
1 

cisailles à tôle
3 

rubans à mesurer
5 

crayons
1 

douille de clé à rochet ou clé ouverte de 3/4 po
1 

équerre
10 

lunettes de sécurité, protections pour les oreilles et masques.
Option B : Matériel pour la construction des boîtes faites de palettes de bois

Note : Dans le cas où il est possible de vous procurer des palettes en quantité suffisante, il est préférable de les utiliser plutôt que de faire l’achat de planches de bois individuelles. Le montage de la boîte sera grandement simplifié et prendra beaucoup moins de temps.

Quantité 
Matériaux

1                   planche de 2 x 4 po de 18 pi (ou 2 planches de 2 X 4 po de 9 pi)
1                   planche de 2 x 2 po de 9 pi 

1                   planches de 2 x 2 po de 6 pi (ou 4 planches de 2 X 4 po de 32 ½ po)

10                 palettes en bois (de même taille)

32                 vis à bois ou fil métallique servant à l’emballage

4                   verrous de culasse (voir image ci-dessous)

22 pi             de grillage de 36 po de largeur (trou de 1/2 po)

200               agrafes 1 po

3                   moulures à profil ondulé de 8 pi

40                 clous ou vis avec rondelle d'étanchéité en caoutchouc 

2 
       charnières (pentures) de 3 po zinguées pour le couvercle
8

       renforts plats (cornières) de 4 po pour les coins, avec 4 vis
4

       plaques de renforcement en T plats de 3 po, avec vis

5 pi 
       chaîne (à mailles moyennes) en acier galvanisé 

1

       cadenas et loquet

1          
       panneau de coroplast (fourni par Alcoa)
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Verrous de culasse

